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OSMOSEUR ECO + 

 
MANUEL UTILISATION 

 
 

 
 

 
CONTENU DE L'EMBALLAGE 

 
• NOTICE DE MONTAGE, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN 
• 1 OSMOSEUR ECO+ COMPLET 
• 1 RESERVOIR DE STOCKAGE  
• 1 MODULE D'OSMOSE 
• 1 ROBINET + ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET DE POSE 
• 1 COLLIER DE RACCORDEMENT A L'EGOUT ET SON JOINT POUR TUBE 40mm  
• 1 TUYAU FLEXIBLE BLANC POUR RACCORDEMENTS 
• 1 ROBINET AUTO-PERCEUR D'ARRIVEE D'EAU  
 

 
COMPOSANTS ACTIFS 

 
• 1 FILTRE A SEDIMENT 5 µ,  
• 1 CARTOUCHE DE CHARBON ACTIF GRANULE- COCO,  
• 1 CARTOUCHE DE CHARBON ACTIF, CARBOFILTER 
• 1 MODULE D'OSMOSE A MEMBRANE 50 GALLONS 
• 1 FILTRE FINISSEUR CHARBON ACTIF, connections à visser 
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Schéma de principe  du système d' OSMOSE INVERSE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Robinet alimentation eau            B: Robinet auto perceur 
C: 1er Filtre      D: Switch basse pression 
E: 2nd filtre Charbon    F: 3ème filtre charbon 
G: Booster pompe                      H: Electrovanne de fermeture 
I: Membrane-porte/membrane           K: Limiteur de débit                     
L: Vanne rinçage manuel            M: Réservoir                
N: Vanne de réservoir    O: Switch haute pression              
P: 5ème Filtre finisseur    Q: Robinet 
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INSTALLATION 
 

 
L'ENSEMBLE OSMOSEUR ECO+ PEUT ETRE INSTALLE SOIT AU DESSUS, SOIT AU 
DESSOUS D'UN EVIER OU POSE SUR LE PLAN DE TRAVAIL DE LA CUISINE (A 
PROXIMITE D'UNE ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET D'UN RACCORDEMENT A 
L'EGOUT). 
UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE en 220 VOLTS EST NECESSAIRE POUR 
ALIMENTER LA BOOSTER POMPE 
 
1) INSTALLER LE ROBINET SUIVANT SCHEMA CI-CONTRE. 

 
a) percer à l'endroit choisi un trou de Ø 11 mm 
b) mettre en place la rosace et le joint caoutchouc 
c) passer le tuyau flexible 
d) emboîter le tuyau flexible sur le raccord fileté central du robinet 
e) serrer le robinet à l'aide de l'écrou 

 

 

 

 
 
 

2) INSTALLATION DES CARTOUCHES DE PRE-FILTRATION 
 

1ère cuve (sens arrivée de l'eau):   Cartouche sédiments (cartouche  
     blanche). 
2ème cuve:  Container Charbon Bleu/blanc,  joint au dessus. 
3ème cuve:  Cartouche Carbon-Block (cartouche blanche avec filet). 

Serrer les cuves sans forcer à l'aide de la clé. 

 
 
 
 
3)  INSTALLER LE MODULE D'OSMOSE 
 
a) Ouvrir le porte membrane à l'aide de la clé jaune. 
b) Retirer de son emballage (sous vide) le module d'osmose. 
c) Placer le module d'osmose dans le porte membrane. 
d) Refermer le porte membrane. 
e) Ouvrir le robinet d'alimentation. 
f) Ouvrir le robinet d'isolement du réservoir de stockage. 
g) Brancher la prise d'alimentation électrique. 
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3) INSTALLER L'OSMOSEUR SUIVANT SCHEMA CI- DESSOUS. 
 

                       

1) installer l'ensemble osmoseur ECO+ et le réservoir de stockage à l'endroit 
choisi. 
2) placer le robinet d'isolement en haut du réservoir 
3) couper le tuyau flexible (raccordé au robinet) à bonne distance et insérer le 
dans le raccord rapide "FAUCET" (robinet) en ayant pris soin de dévisser le 
raccord et de retirer l'opercule de sécurité. 
4) fixer le robinet d'alimentation  sur le tuyau d'arrivée d'EAU FROIDE suivant 
schéma ci-dessous. 
 

 
                                  
raccordement à 
l'égout 

 
                                                         
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ) Fermer le robinet à fond afin de percer le tuyau d'arrivée d'eau à l'aide de la vis 
pointeau. 
6 ) Insérer le tuyau flexible dans le raccord rapide du robinet auto perçant , puis 
serrer le raccord. 
7 ) Raccorder le tuyau flexible d'arrivée d'eau (coupé à bonne distance) au raccord 
du filtre à sédiment de l'osmoseur (1ère cuve). 
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8 ) Placer le collier de raccordement à l'égout (B) sur le tuyau d'évacuation à l'égout 
(Diamètre ext. 40 mm), dévisser le bouchon de raccord et percer un trou à l'aide 
d'un foret de diamètre 6 mm. 
9 ) Insérer le tuyau flexible dans le collier de raccordement à l'égout et serrer le 
raccord rapide. 
10) Raccorder le tuyau flexible du raccordement à l'égout à la sortie du module 
d'osmose (Té) situé sur la vanne bleue de rinçage. 
11) Raccorder l'entrée (Té) du filtre finisseur T33 (filtre sur le dessus de l'appareil)  
au réservoir de stockage à l'aide du tuyau flexible (coupé à bonne distance). 
12) Raccorder le robinet sur l'évier à la sortie coudée de la cartouche finisseur 
marquée "T33". 

 
IMPORTANT : COUPER BIEN DROIT LES TUYAUX, NE PAS LES PLIER, SOUS 

PEINE DE FUITE OU D'OBSTRUCTION. 
 

 

 
 
 
 

 

MISE EN ROUTE : 
 
1. Ouvrir l'arrivée d'eau. Fermez la vanne du réservoir. 
2. Brancher l'appareil. La booster pompe commence à fonctionner. Dans un premier temps, ouvrir le 

robinet de rinçage de la membrane pendant 30 secondes. 
3. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites. 
4. Après 5 minutes. L'eau commence à goûter au robinet d'eau pure, laisser le goûter pendant 

environ 10minutes. Fermer le robinet. Ouvrir le robinet du réservoir. Cela prendra environ 
45minutes pour que le réservoir soit plein. 

5. Ne buvez pas l'eau de ce premier réservoir mais vider là en ouvrant le robinet d'eau pure. 
6. Lorsque le 2ème réservoir est plein, vous pouvez apprécier de l'eau pure. 
7. Vérifier quotidiennement qu'il n'y a pas de fuites la première semaine, puis faites-le régulièrement. 
 

PROCEDURE DE CHANGEMENT DES FILTRES : 
 
1. Débrancher l'appareil et fermer l'arrivée d'eau. 
2.   Fermer le robinet du réservoir (N) en le tournant de 90 degrés, dans le sens horaire. 
3. ouvrir le robinet d'eau osmosée pour purger 

4. dévisser les cuves et remplacer les cartouches comme indiqué ci-dessus 
5. Pour le 5ème filtre, dévisser les raccords, changer le filtre et revisser les raccords.  

          
 

 

Il est recommandé de changer les 4 filtres au minimum 
une fois par an.  
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DESCRIPTIF TECHNIQUE 
DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 
CAPACITE DE PRODUCTION : 180 litres/jour à 20° sous 4 bars en utilisation normale 
DEBIT AU ROBINET : 2 à 5 litres minute (sur la réserve instantanée) 
RESERVE INSTANTANEE : 3 à 10 litres dans le réservoir suivant pression 
PRESSION ADMISSIBLE : 2 à 6 bars 
TEMPERATURE LIMITE : De 5 à 40° (extérieure et eau d'alimentation) 
POUVOIR EPURATEUR MOYEN : 85% des nitrates, 95% des autres sels et 99,99% 
des substances physiques 
PH ADMISSIBLE : 3 à 10 
TH DURETE MAXI ADMISSIBLE : 17° f                    
        *SI TH SUPERIEUR, CONSULTEZ UN SPECIALISTE  
SALINITE MAXI ADMISSIBLE : 1000 mg/litre (ppm)  
DIMENSION DE L'EMBALLAGE : 530 X 380 X 500 mm 
 La pression du réservoir doit être vérifiée et maintenue entre 0,35 et 0,5 
bar maxi. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PANNES ET SOLUTIONS. 
 

Il n'y a pas d'eau à la sortie du robinet Vérifier que le robinet d'arrivée est ouvert. 
Vérifier que le robinet du réservoir est ouvert 
(Si cela persiste, c'est que les filtres sont 
colmatés) : Changer les filtres. 

Le réservoir ne se remplit pas Ouvrir le robinet du réservoir 
Assurer vous de ne pas avoir changé la 
pression du réservoir. La pression doit être 
entre 0,35 et 0,5 bar maxi. 
Vérifier que les filtres ne sont pas colmatés. 

Malgré un réservoir plein, l'appareil ne 
s'arrête pas 

Pression du réservoir trop haute. La pression 
doit être entre 0,35 et 0,5 bar maxi. 
Dégonfler le réservoir. 
Ajuster le pressure switch (nous contacter) 
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Le réservoir ne se remplit pas, pas d'eau au 
robinet pas mais l'eau coule à l'évacuation 

La membrane n'a pas été installée. Installer la 
membrane 

En fonctionnement (production d'eau pure et remplissage du réservoir) il est normal 
que de l'eau s'écoule  à l'égout. 


