
Notice de montage du kit Bypass
(utilisable pour porte-filtre simple ou double)

Votre porte filtre se  compose de 6 pièces
1- Un sachet de  9 joints papier
2- Trois vannes 3/4’’
3- Deux coude

Kit Bypass Timestrip Raccords PP 3/4’’ Joints 3/4’’ Réducteur de pression

Manomètre 1/4’’
ATTENTION PAR DÉFAUT LE MANOMÈTRE 
NE SE MONTE PLUS SUR NOS TÊTES, 
IL FAUT TARAUDER LA TÊTE, POUR CELA 
VEUILLEZ NOUS EN FAIRE LA DEMANDE 

4- Deux écrous femelle
5- Une bague inox de serrage
6- Un silicone joint noir 
7 - Un tube cuivre
8- deux tés mâle/mâle
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Accessoires

- Placez sur une table un écrou, un joint en papier, un té et le tuyau en cuivre.
- Introduisez l'écrou dans le tuyau jusqu'à la collerette.
- Insérez le joint dans l'écrou et vissez-le sur le té.

- Prenez une vanne, 
deux joints papier et
un coude et les monter.

- Vous devirez avoir ceci.

Note : les raccords peuvent être en plastique 
             ou en laiton suivant votre choix. 
             (vendus séparément)

- Vous devriez avec ceci

- Pour les porte filtre simple, il vous suffira de la couper 
   à la bonne taille afin que vous puissiez le fixer 
   sur l’autre coté.
   Pour nos porte-filtres double pas besoin de le couper.

- Monter la partie de gauche.

- Zoom du joint inséré

- Zoom sur la bague inox, joint et l’écrou.

- Zoom sur la zone à couper

1 cm

Couper à partir de
 cet endroit, ici.

Couper à partir de
 cet endroit, ici.

1 cm

- Raccorder à l’aide d’un joint 
   papier d’un raccord laiton 
   ou pp et d’un joint noir.

- Lors de la découpe, prenez en compte le fait       
  que le tuyau peut coulisser dans le montage à  
  gauche. Vous pouvez assembler les deux parties  
  pour avoir une estimation de la longueur à  
  couper, avec une marge d'e rreur de 1 cm, la  
  marge maximale étant celle où le tuyau s'insère 
  dans la vanne fermée (Voir image 6.1). 
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